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для заказа теплообменника для отопления и горячего водоснабжения

(является исходным техническим документом для выполнения оптимизирующих расчетов и заказа теплообменника).

	Данные о Заказчике:

	Организация:
	

	Адрес (включая страну и область):
	

	Телефон/ факс/ e-mail:
	

	Объект:
	

	Руководитель:
	

	Контактное лицо:
	

	Дата, подпись:
	


Назначение теплообменника:

	


	
	Охлаждаемая среда
	Нагреваемая среда

	Наименование рабочих сред:
	
	

	Расход рабочих сред:         
	
	м3/ч
	
	кг/с
	
	м3/ч
	
	кг/с

	Тепловой поток Q:                   
	
	МВт
	
	Гкал/ч
	
	


	Расход теплоносителя от системы отопления на 1-ю ступень ГВС (для 2-х ступенчатой схемы)
	
	м3/ч
	
	кг/с


	Температура рабочих сред t, °С:

	
	1 ступ.
	
	2 ступ.
	
	
	1 ступ.
	
	2 ступ.
	

	Зимний график  (
	
	Начальная
	
	°C
	
	
	Начальная
	
	°C

	
	
	Конечная
	
	°C
	
	
	Конечная
	
	°C

	Летний график   (
	
	Начальная
	
	°C
	
	
	Начальная
	
	°C

	
	
	Конечная
	
	°C
	
	
	Конечная
	
	°C


	Давление рабочих сред Р:
	
	МПа
	
	
	МПа

	
	
	кг/см2
	
	
	кг/см2

	Допускаемые потери давления            в теплообменнике ( Р:
	
	кПа
	
	
	кПа

	
	
	кг/см2
	
	
	кг/см2


	Дополнительные данные о рабочих средах:

	Загрязненность (концентрация)
	Да
	
	
	Нет 
	
	
	Да
	
	
	Нет
	

	Склонность к отложениям (хим. состав)
	Да
	
	
	Нет
	
	
	Да
	
	
	Нет
	

	Агрессивность к металлу и резине
	Да
	
	
	Нет
	
	
	Да
	
	
	Нет
	


	Схема включения теплообменника ГВС:
	одноступенчатая
	
	
	двухступенчатая
	


	Нужные позиции отметьте следующим образом:
	Х

	Особые требования:
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