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для заказа пастеризатора пищевой жидкости

(является исходным техническим документом для выполнения оптимизирующих расчетов и заказа пастеризатора).

	Данные о Заказчике:

	Организация:
	

	Адрес (включая страну и область):
	

	Телефон/ факс/ e-mail:
	

	Объект:
	

	Руководитель:
	

	Контактное лицо:
	

	Дата, подпись:
	

	Наименование пищевой жидкости:

	Свойства пищевой жидкости:

	
	t нач.
	t ср.
	t кон.

	Температура пищевой жидкости t, °С:
	
	
	

	Плотность пищевой жидкости ρ, кг/м3:
	
	
	

	Кинематическая вязкость пищевой жидкости ν, м2/с:
	
	
	

	Коэффициент теплопроводности пищевой жидкости λ, Вт/(м ( К):
	
	
	

	Удельная теплоемкость пищевой жидкости С, Дж/(кг ( К):
	
	
	

	
	
	
	

	Имеется ли загрязненность рабочих сред и склонность к отложениям:
	да
	нет


	Пищевая жидкость:

	Расход
	
	
	т/ч (кг/с)


	
	
	
	

	Начальная температура пищевой жидкости
	
	
	°C

	
	
	
	

	Температура пастеризации пищевой жидкости
	
	
	°C

	
	
	
	

	Температура охлажденной пищевой жидкости
	
	
	°C

	
	
	
	

	Коэффициент рекуперации тепла
	
	
	%

	
	
	
	

	Давление в линии пищевой жидкости
	
	
	кПа

	
	
	
	

	Допустимые потери давления в линии пищевой жидкости
	
	
	кПа

	
	
	
	

	Время выдержки пищевой жидкости
	
	
	сек.

	
	
	
	

	Диаметр штуцеров для пищевой жидкости, Dу
	
	
	мм


	Теплоноситель:

	Вид теплоносителя (пар, жидкость)
	
	
	

	Расход теплоносителя
	
	
	  т/ч(кг/с)

	
	
	
	

	Температура теплоносителя 
	начальная
	
	конечная
	

	
	
	°C
	
	°C

	Давление в линии теплоносителя
	
	
	кПа

	
	
	
	

	Допустимые потери давления в линии теплоносителя
	
	
	кПа

	
	
	
	

	Диаметр штуцеров для теплоносителя, Dу
	
	
	мм


	Охлаждающая среда:

	Вид охлаждающей среды (вода, СаСl2, другая)
	
	
	

	
	
	
	

	Расход охлаждающей среды
	
	
	  т/ч(кг/с)

	
	
	
	

	Температура охлаждающей среды
	начальная
	
	конечная
	

	
	
	°C
	
	°C

	Давление в линии охлаждающей среды
	
	
	кПа

	
	
	
	

	Допустимые потери давления в линии охлажд. среды
	
	
	кПа

	
	
	
	

	Диаметр штуцеров для охлаждающей среды, Dу
	
	
	мм

	
	


	Максимально допустимые габариты для выдерживателя:                                             , мм

	Особые требования:
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